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1.1

1.2

1.3

PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA

Johdanto

Palvelupaikan yllapitdja

Voimassaolo ja
paivitykset

PALVELUT

Steveco Oy on laatinut taman raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission taytantéonpanoasetuksessa 2017/2177
vaaditun palvelupaikan kuvauksen.

Mussalon konttiterminaali on direktiivin 2012/34 liitteen Il 2 b) kohdassa tarkoitettu tavaraliikenneterminaali.

Kotkan Mussalon satama on keskittynyt konttioperointin. Suomen johtava konttisatama tarjoaa taydet
konttiterminaalipalvelut ja se tunnetaan transitosatamana vientilikenteen lisaksi. Mussalon terminaalin
kasittelykapasiteetti on noin miljoona TEU:ta.

Mussalon konttiterminaalin yhteydessa on myds moderni ja tehokas metsateollisuuden tuotteiden kasittelykeskus. Pitkat
raiteet sekad suuret varastot mahdollistavat tehokkaan seka katkeamattoman kuljetusketjun metsateollisuustuotteille
sellusta ja paperista aina pitkalle jalostettuihin puutuotteisiin.

Tama palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa
https://www.steveco.fi/material/attachments/PUANn2FDgC/konttiterminaali_mussalo_palvelupaikan_kuvaus 050523.pdf

Satama-alueen kartta on julkaistu osoitteessa https://www.haminakotka.com/fi/tietoa-satamasta/satamanosat/mussalo

Steveco Oy

Kirkkokatu1 / PL 44
48100 Kotka

Yksikonjohtaja Tomi Rautio
tomi.rautio@steveco.fi
puh +358442323770

Tama palvelupaikan kuvaus on laadittu 9.11.2020. Palvelupaikan kuvausta paivitetaan tarvittaessa.

Paivitetty 5.5.2023.
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2.1

3.1

Palveluiden nimet

Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen |l 2 kohdassa tarkoitettuja peruspalveluita.

PALVELUPAIKAN KUVAUS

Luettelo rakenteista
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Konttiterminaalitoiminnot ja varastointipalvelut www.steveco.fi.

Varasto MC-1 (nro 145000)
Varasto MC-2 (nro 145200)
Varasto FM-1 (nro 145400)
Varasto FM-2 (nro 145700)
Varasto FM Katos (nro 145900)
Varasto FM-4 (nro 145800)
Varasto FC-3 (nro 145500)
Varasto FC-4 (nro 145600)

Varasto MC-3 vuokravarasto

. SS-1 vuokravarasto

. SS-2 vuokravarasto

. Varasto MD-1 (nro 146200)
. Varasto SE-1 (nro 145100)
. MC-4 (nro 146300)

. Varasto MD-2 (nro 146500)
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3.1.1 Rakenteen nimi ja tiedot 1. Varasto MC-1

Sijainti: Hasakuja 11, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'32.4"N 26°53'43.6"E
Raiteet nro R942, R943/255m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 9 500 m2

3.1.2 Rakenteen nimi ja tiedot 2. Varasto MC-2

Sijainti: Trukkikuja 11, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'35.3"N 26°53'26.6"E
Raiteet nro R945, R946/213m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 8 400 m2

3.1.2 Rakenteen nimi ja tiedot 3. Varasto FM-1

Sijainti: Merituulentie 556, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'46.0"N 26°54'03.9"E
Raide nro R882/410m/250kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 3 100 m2
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3.1.4 Rakenteen nimi ja tiedot 4. Varasto FM-2

Sijainti: Merituulentie 556, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'43.7"N 26°54'02.7"E
Raide nro R881/410m/250kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 2 800 m2

3.1.5 Rakenteen nimi ja tiedot 5. Varasto FM-Katos

Sijainti: Merituulentie 560, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'43.7"N 26°54'13.1"E
Raide nro R882/410m/250kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 5 100 m2

3.1.6 Rakenteen nimi ja tiedot 6. Varasto FM-4

Sijainti: Merituulentie 574, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'41.0"N 26°54'23.5"E
Raide nro R882/410m/250kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 5 400 m2
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3.1.7 Rakenteen nimi ja tiedot 7. Varasto FC-3

Sijainti: Merituulentie 632, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'29.7"N 26°54'47.0"E
Raiteet nro R874, R950/730m/250kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 3 200 m2

3.1.8 Rakenteen nimi ja tiedot 8. Varasto FC-4

Sijainti: Merituulentie 632, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'30.9"N 26°54'43.6"E
Raiteet nro R874, R950/730m/250kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 3 200 m2

3.1.9 Rakenteen nimi ja tiedot 9. Varasto MC-3

Sijainti: Hanskinmaantie 18, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'35.6"N 26°53'26.0"E
Raide nro R938/100m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 5 000 m2
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3.1.10

3.1.11

3.1.12

10. Varasto SS-1

Sijainti: Siikasaarentie, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'39.2"N 26°54'03.3"E
Raide nro R926/100m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 10 600 m2

11. Varasto SS-2

12.

Sijainti: Siikasaarentie, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'41.9"N 26°53'54.0"E
Raide nro R923/100m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 8 050 m2

Varasto MD-1

Sijainti: Tuulentie 108,48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'20.0"N 26°53'41.2"E
Raide nro R947/400m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 20 000 m2
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3.1.13 13. Varasto SE-1

Sijainti Hanskinmaantie, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'28.6"N 26°53'40.4"E
Raide nro R944/222m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 17 000 m2

3.1.14 14. Varasto MC-4

Sijainti Siikasaarentie 59, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'50.4"N 26°53'27.2"E
Raide nro R929/335m/225kN
Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet
o vastapainotrukit

o varastointikapasiteetti 20 000 m2

3.1.15 15 Varasto MD-2

Sijainti: Hanskinmaantie 40, 48310 Kotka
GPS koordinaatti: 60°25'14.0"N 26°53'41.1"E
Raide nro R948/220m/225kN, R961/430m/225kN, R962/430m/225kN

Aukioloajat: Konttiterminaali avoinna 24/7, juhlapyhind poikkeavat aukioloajat
Tekniset ominaispiirteet

o vastapainotrukit

varastointikapasiteetti 24 000 m2
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

MAKSUT

Tiedot perittavista Palveluhinnastomme on saatavilla osoitteesta

maksuista https://www.steveco.fi/material/attachments/KOHHuys1U/palveluhinnasto_kotka 2023.pdf

Tiedot annettavien Mahdolliset myonnettavat alennukset ovat volyymiperusteisia ja niihin vaikuttavat myos tavaran ominaisuudet.

alennusten periaatteista  Alennuksista sovitaan erikseen.

EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE

Rautatiekaluston tekniset Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 22,5 — 25,0 tn. Kts ylla tarkempi raidekohtainen erittely.
edellytykset

Mahdollisuus omien Ei ole.
palveluiden tuotantoon

Mahdolliset tarjottavat IT- Ei ole.
jarjestelmat ja niiden
kayttoehdot

KAPASITEETIN MYONTAMINEN

Palveluiden Palveluiden kayttdoikeushakemukset kasitellaan lainsaadannoén edellyttamalla tavalla yhdessa palvelupaikan
kayttooikeushakemukset yllapitdjan, asiakkaan ja raideliikenneoperaattorin kesken.

Kayttooikeushakemuksen tulee sisaltda junien saapumisaikataulut seka volyymiennusteet, jotta palvelupaikassa
voidaan varata sopivat resurssit lastinkasittelya varten.

Kayttooikeutta  voidaan hakea Ilahettamalla  vapaamuotoinen  hakemus  sahképostilla  osoitteeseen
tomi.rautio@steveco.fi
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6.2

6.3

Hakemuksiin
vastaaminen

Tiedot tilapaisista
kapasiteettirajoituksista

Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myodnnettyja varastotilojen kayttdoikeuksia.
Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission taytantddnpanoasetuksen 10 artiklan mukainen
koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat todennakoéisia,
palvelupaikan yllapitajan pyrkimyksena on kokonaiskapasiteetin lisddminen

Raideliikennelain 133 §:n 2 momentin mukaan palvelupyyntéhakemuksiin on aina vastattava mahdollisimman pian
riippumatta asetetusta maaraajasta. Saantelyelin asettaa 30 paivan maaraajan, jonka kuluessa palvelupaikan yllapitajan
on annettava palvelun hakijan esittamaan pyyntoon vastauksensa. Maaraaika alkaa juosta, kun palvelupaikan yllapitaja
on saanut kaikki tarvittavat tiedot palvelupyyntba koskien.

Vastauksen lopputuloksena voi olla hakijan tarpeisiin vastaaminen tai palvelupaikan/palvelun kayttboikeuden
epaaminen.

Maarays tulee voimaan 1.6.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

Tiedot mahdollisista tilapéisista kapasiteettirajoituksista on luettavissa osoitteessa www.steveco.fi.
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